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eco fresh carbon

Govt of India Recognized One Star Export House

www. ecofreshcarbon.com



Nel mercato ferocemente competitivo di oggi, un'impresa deve essere dinamica, flessibile e puntare alla qualita. Deve tenersi
sempre al passo coi tempi per ottenere e mantenere il successo. Ha bisogno di interpretare e rispondere alla visione e alle

aspettative del cliente.

A qualunque costo, deve essere in grado di consegnare prodotti di qualita nei tempi previsti, fornire un approvvigionamento
affidabile e continuare ad innovarsi, per godere della fiducia dei suoi clienti. Solo il successo seguira le sue impronte.
Carbone Eco Fresco € lieta di introdurre la sua gamma di carboni attivi per varie applicazioni. Siamo uno dei leader nella

distribuzione di carbone attivo.

Abbiameo clienti in tutto il mondo e garantiamo prodotti di qualita. Il nostro motto & "Qualita giusta al momento giusto”.
Il passo successivo &€ aumentare la produttivita, intesa come valore aggiunto, come risposta alla domanda del cliente.

B di
oo ECO | e cocco | 6001V | 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20460 - US Mesh
ECO FRESCO Base di
G 800 noce di cocco | 8001V | 450-550 | 4x8, Bx12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Mesh
ECO FRESCO Base di
G 900 noce di cocco apo IV | 450-550 | 4x8, 6x12, Gx16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Mesh
ECO FRESCO Base di
& 1000 oe i o | 10001V | 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Mesh
ECO FRESCO Base di
G 1100 noce di cocco 100 v 450-550 | 4xB, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Mesh
ECO FRESCO Base di 12001V | 450-550 |48 6x12,6x16,8x16,8x30,12x40, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1200 noce di cocco 40x%140, 50100, 40x80, 80 x 200, 80 x 325 - US Mesh
ECO FRESCO Base di 13001V | 450-550 4x8,6x12,6x16, Bx16, Bx30,12x40, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1300 noce di cocco 40x140, 50x100, 40x80, 80 x 200, 80 x 325 - US Mesh
ECO FRESCO Base di 14001V | 450-550 |4x8.6x12,6x16, 8x16,8x30,12x40, 20x40, 20%60, 30x60,
G 1400 noce di cocco 40x140, 50x100, 40x80, 80 x 200, 80 x 325 - US Mesh
ECO FRESCO Base di B0V | 450-550 AxB,6x12,6x16, Bx16, Bx30,12x40, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1500 noce di cocco 40x140, 50100, 40x80, 80 x 200, 80 x 325 - US Mesh
ECO FRESCO Base di 16001V | 450-550 |4%8. Bx12, Bx16, Bx16, Bx30,12x40, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1600 noce di cocco 40x140, 50x100, 40x80, 80 x 200, 80 x 325 - US Mesh
ECO FRESCO Base di 001V | 4s0-550 |4%8.6x12,6x16,8x16, 8x30,12x40, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1700 noce di cocco 40x140, 50x100, 40x80, 80 x 200, 80 x 325 - US Mesh

ECOFRESCO | Based 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, Bx30, 12x40 & 20X60 -
AW 600 noce di cocco | 800 IV/5-T | 450-550 | ooy

ECOFRESCO | Basedi 4x8, 6x12, 6x16, 816, 8x30, 12x40 & 20X60 -
AW 800 noce di cocco | 300V/5-T | 450-550 | 5 yeqh

ECOFRESCO | Base di 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12%40 & 20X60 -
AW 900 noce di cocco | 00 V/5-T| 450-580 [ \5'pach

ECOFRESCO | Base di 4x8, 6x12, 6x16, 816, 8x30, 12x40 & 20X60 -
100 noce di cocco | 10001V /5-T | 450-550 | (2l

ECO FRESCO | Base di 4x8, 6x12, 6x16, 816, 8x30, 12x40 & 20X60 -
AW 1100 roce di cocco | M001V/5-T | 450-550 | [ Ce

ECOFRESCO | Base di

AW 1200 oce o soce | 12001V/4-T | 450-550 | 4xB,6x12,6x16,8x16, 8x30,12x40 - US Mesh
ECO FRESCO | Base di

AW 1300 oo & soce | 13001V/4-T | 450-550 | 4xB,6x12,6x16,8x16, 8x30,12x40 - US Mesh
ECOFRESCO | Basedi 18001V /4-7| 450-550 | 4x8,6x12,6x16,8x16, 8x30,12x40 - US Mesh
AW 1400 noce di cocco

ECOFRESCO |  Basedi 15001V /4-7 | 450-550 | 4x8,6x12,6x16, 8x16, 8x30,12x40 - US Mesh
AW 1500 noce di cocco




ECO FRESCO Caelrzbu base 1000 1V / 220 400-550 30100, 40x140, 50x200, 60x200, 60x325, 80x325,
PAC 1000 [ Acid Wash 60x400 and - 200 US Mesh
ECO FRESCO Cocco base 100 IV / 220 450-550 30x100, 40x140, 50x200, 60x200, 60x325, 80x325,
PAC 1100 f Acid Wash B0x400 and - 200 US Mesh

ECO FRESCO |  Cocco base Kl + KOH acido
. ) 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20X60 - US Mesh
IMC 1000 / Acid Wash 900-T00 IV fosforico NaOH
Numero
del |we| 4 | 6 | 7 | 8 [10/12/14 |16 (18| 20 | 25| 30 |35 | 40 |50| 60 | 70 | 80 | 100 | 200 | 325
setaccio
mm | 63|475|335|280|236| 2 17|14 /118 1 |0.85|071|060 |05 0425 0.3|0.25|0.212|0.180 | 0.150 | 0.75 | 0.45
L — S

| carboni Eco Fresco sono utilizzati in molteplici applicazioni domestiche e industriali

Fase vapore

Recupero dei solventi per ottimizzare i : : : ;
ECO FRESCO Recupero i - 9™ 1| Fibre di acetato, pharma (cloruro di Metheline),
G900 - 1000 di solventi gﬁgsusrleeconomlcl e controllare le emissioni rivestimenta di flim, nastro magnetico, ecc...
Monossido di Purificazione della CO2 proveniente dai . ; ;
carbonio processi di fermentazione Assorbimento di alcool, ammine, mercapatans
ECO FRESCO Respiratori . : : i Per soddisfare gli standard EN14387 - respiratori
me industriali Adsorbimento dei vapori organici di tipo A
: Smaltimento dei rifiuti domestici, chimici e | 5. ____. . . C
Smaltimento clinici attraverso I'incenerimento ad  alta Rimozione di metalli pesanti e diossine da gas
dei rifiuti temperatura di combustione
ECO FRESCO : Incorporazione come polvere in filtri a punta | Estrazione di alcuni elementi nocivi del fumo
-PAC Sigarette P P P di sigaretta e controllo del gusto
ECOFRESCO | Ariacondizionatae | Riscaldamento,  ventilazione e  aria | Aeroporti, vani diveicoli a motore e cappe
-AW refrigerazione condizionata chimiche
ECO FRESCO : ; Impregnazione di polvere di carbone in - . P
e Fibre composite sostanze schiumose o fi Trattamento dell'aria, mascherine, respiratori
Fase liquida:

ECO FRESCO . Rimozione di contaminanti organici disciolti,
G900 - 1000 Acqua potebile GAC & PAC-AW controllo dei problemi di gusto ed odore

Bevande analcoliche | Trattamento di potabilizzazione dell’acqua e Rimozione del cloro, rimozione di THM e

& birrerie sterilizzazione attraverso l'utilizzo del cloro assorbimento di contaminanti organici

ECOFRESCO | o ero dell'oro Operazioni di lisciviazione del carbone e di | Recupero di oro dai sterili e disciolto in cynaide di
ORO CARE pe polpa di carbone attivo sodio
ECO FRESCO Petrolchimica Riciclaggio di vapore condensato dall'acqua | Rimozione di olio e idro carboni metalli
-AW di alimento pesanti dal liquido madre
ECO FRESCO T'a“ﬂmgptg delle | contaminazione industriale delle riserve di | Riduzione di TOX, TOC, BOD COD e alogeni
-G800 aﬁ%‘f&ﬁ eﬁlum?e acqua di falda e trattamento delle acque reflue | organici assorbibili
ECO FRESCO Piscine Iniezioni di ozono per la rimozione di inquinanti | Rimozione di ozono residuo e il controllo delle
-AW organici clorammine




Il trattamenta dell'acqua di servizio
comporta gli stessi problemi rilevati
nel trattamento dell'acqua potabile. Le
acque di servizio sono: acque di
raffreddamento, acque di bollizione,
acque di condensa, acqua di piscina e
acqua dell'acquario,

« Purificazione e decolorazione delle
soluzioni di zucchero

= Purificazione e decolorazicne delle
soluzioni utilizzate nella produzione
di glucosio. destrosio e alin prodotti
amilacei, lattosio

+ Decolorazione di condimenti e
glutammata

= Trattamento di oll & grassi vegetali

Decolorazione e depurazione di

prodotti interrmedi @ finiti delle industrie

farmaceutiche

Il carbone attive granulare ha una
vasta gamma di applicazioni nel
trattamento dei gas di scarico:

» Purificazione dei gas di processo
Rimozione degli inguinanti nell'ana
condizionata e di ventilazione

= Rimozione di sostanze odorose nello
scarico delle cappe da cucina

= Controllo delle emissioni

Decolorazione & deodorizzazione di
succhi di frutta ed estratti di frutta;
trattamento del vina

« Lavaggio e decolorazione di
addolcitori, gommalacca, glicerina,
encymes, paraffina, vaseling,
prodotti chimici fini di cera, acidi
organici e altre sostanze

= Dendorizzazione e decolorazione di
gelatine

» Pulizia dei bagni di zincatura

Specifica speciale carbonio oro: Grade -
6 x 12, Attivita CTC - 45% / 55% min, Ash
- 4% max, umidita - 5% max, densita
apparente - 500 > 570 Kg/m3, Durezza -
99% min, Piastrine - 5% max, Attrito -
2% max, |l valore di K - 25 kg per
tonnellata, Valore di R - 45, + 6 Mesh -
5% Max, Mesh 12 : max 4%,

Aimozione di inguinanti nei sistemi di
ventilazione internl dei veicoli a motare
+ In maschere antigas

= Nei filtri di sigarette e sigari

Riduzione di VOC garantito VAS:
minimo 99.9%; max 20 mgfm3 (La
concentrazione residua di HPG viene
rilasciata nell'atmosfera dopo il

recupero del vapare).
Vapori di idracarburi (0-100% male)
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Govt of India Recognized One Star Export House

70 A, Palayamkottai Road, Opp to CSI Chruch,
39 Mile, Tuticorin - 628 008 Tamilnadu, South India.

SB 21, Co-Operative Industrial Estate,
Korampallam - 628 101, Tuticorin, Tamilnadu.

H - 15, Thamirapathi Colony, Thiyagaraja Nagar,
Maharaja Nagar (Post),
Tirunelveli - 627 011, Tamilnadu.
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Mr. James David

DIRECTOR

HP no :+91 97897 76151
+91 77080 08141
+91 94434 66131

Tel 1 +91 461 2312621

Fax 1 +91 461 2391621

Mail: david@ecofreshcarbon.com | sales@ecofreshcarbon.com




Nella vasta gamma di processi fisici,
chimici e biologici utilizzati nel
trattamento delle acque di scarico,
I'uso del carbone attivo sta
acquisendo sempre maggiore
importanza. Luso del carbone attivo é
particolarmente consigliato quando &
necessario rimuovere sostanze
tossiche o inguinanti non facilmente
biodegradabili.

Il carbone attivo & quasi sempre
impiegato nel trattamento delle acque
reflue derivanti dall'industria cartiera,
tessile e petrolchimica.

La qualita del nostro prodotto é
particolarmente indicata per i sistemi di
trattamento dell’acqua ultra-pura che
richiedono bassa conducibilita e
purezza eccezionalmente elevata. Il
materiale & progettato appositamente
per la rimozione di idrocarburi pesanti
dalla condensa recuperata.

Il processo di lavaggio con l'acido
rimuove la silice solubile (Si02) dalla
matrice del carbone attivo per prevenire
la lisciviazione nella condensa.

| prodotti Eco Fresco, standard o su
misura, rendono il vettore un perfetto
catalizzatore. In confronto con altri
vettori, come la silice o I'alluminig, i
prodotti Eco Fresco hanno una pid
ampia superficie interna.

Il tipo ottimale di carbonio, il controllo
qualita, il supporto fornito alla clientela
sono gli elementi a garanzia del fatto
che Eco Fresco offre la continuita
necessaria.

Parametri di qualita:

S.NO | PARAMETRI UNITA | METODO DI PROVA | | S.NO| PARAMETRI UNITA | METODO DI PROVA
1. | Dimensione delle particelle % ASTM D 2862 1. | Attivita di butano % ASTM D 5742
2. | Densita apparente Gm/lit ASTM D 2854 12. | Contenuto di polvere Nurnero | Speakman Method
3. | Umidita % ASTM D 2867 13. |Cloruri Ppm JIS Method
4. | Attivita di adsorbimento CTC % ASTM D 3467 4. | Contenuto di ferro Ppm JIS K 1474-1891
5. | Contenuto di ceneri % ASTM D 2866 15. | Diametro medio delle particelle|  Mm ASTM D 2862
6. |Numero di durezza - ASTM D 3802 16. | Della piastrina % JIS Method
1. | Numero di iodio Mgm/ gm ASTM D 4607 17. | Valore di blu di metilene Mgm/ gm 15180:77
8. |Valore pH % ASTM D 3838 18. | Materia volatile % ASTM D 5832
9. |Perdita di attrito % ASTM D 4058 19. | Solubile in acqua % ASTM D 5029
10. | Adsorbimento di benzene % JIS K 1474-1991 20. | Prova di abrasione perdita % JIS Method

Standard di qualita:

» Standard americano

Imballaggio:

« Sacchi di 25kg-HDPF/carta
+ Sacchetto 25kg-HDPF/carta

+ Jumbeo 500kg-HDPF borse con fattore di sicurezza 531
+ PALLET in LEGNO con trattamento termico / metodo ISPM 15

- Metodo di Test (ASTM) = E

- JIS

« PALLETTIZZAZIONE

» Jumbo borse - due borse fissata su un singolo pallet con quattro cinghie

« 25kg / 50Kg-500 chilogrammi per pallet con avwelgimenta Shirink.
» Labeling-come al cliente requisiti.



